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CHESTERTON. 1727

ULTI-LON

Ylivoimainen kemikaaleja hyvin kestava
pumppujen yleiskayttotiiviste

TFE-kuitujen kemikaalien
Asbestin Aramid-kuitujen Hiilikuitujen kestokyky ja tahraamaton
edut sitkeys alhainenkitka puhtaus
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MULTI-LON on ensimmaéinen parannettu pumpputiiviste, joka elekdrolyyttista pistesyopymisté, kuten tekevat hiil- ja grafittilangat eika
korvaa asbestimallit vesi-, hdyry-, kemikaali- ja liuotinkohteissa. silla ole TFE-lankojen aksefinopeusrajoituksia ja venymis/
Se tarjoaa kemialliselle teollisuudeile ja sellu- ja paperitehtaille ulospursumispulmia. Kemikaalikohteissa se on asbestia parempi, sillé
hiomattoman, grafiitittoman, tahraamattoman ja erittain tehokkaan  sen pH-alue on 1-13". MULTI-LON on vaimistettu ristipunotuista
yleiskéyttotiivisteen ilman ympéristohaittoja tai kallista hintaa. yhtajaksoisista synteettisistd fampokovetetuista kuiduista, jotka on
immunisoitu PTFE-voiteluaineella ja erikoisella siikonittornalla
MULTI-LON on uuden sukupolven synteettinen, erikoisesti sisaanajovoiteluaineella. Tavalisista synieettisistd aineista poiketen
pumppukohteiden yleiskayttStiivisteeksi suunniteltu tiiviste, jota MULTI-LON on taipuisaa ja siksi se asettuu helposti tiivistyspesén
valmistaa vain CHESTERTON. Samalia, kun se pystyy synteettisten mukaan, sen asennus on helppo, sen vaatima laippakireys alhainen
tiivisteiden suorituksiin se omaa asbestin taipuisuuden. Alkuperdisista ja jalkisaatoj tarvitaan vahan. Se on ystavallinen akseliholkeille,
synteettisista tiivisteistd poiketen MULTI-LONilla ei ole yleiskayttda sen ulospursuminen on vahéistd, se on puhdasta kasitelld, eiki siitd
estavia rajoituksia. Se ei aiheuta vakavaa akselin urittumista, kuten lahde véna.

useat synteettiset langat tekevét. Se ei myoskaan aiheuta “Katso teknisten arvojen osassa annettuja rajoituksia
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: ulospursumista estavan vetolujuuden,
M u LI I - LO" E hckaroned genk
‘ kitkakertoimesta johtuen 1&mpdé kehittyy
® vahemman ja akseliholkkien kuluminen

UUSI LAMPOKOVETETUISTA SYNTEETTISISTA KUIDUISTA on pienempaa. Sen vetolujuus sdilyy
VALMISTETTU PUNOSTIMISTE myds paremmin kaytidlampétilassa.

. . « a_ = . . . EIPISTESYOVYTA.. . sdsdstas akseleita
Kaikki suosimiesi tuotantotiivisteiden  vuimi-Lon kests kemikaaleja yhta hyvin kuin hiil- ja grafittikuidut,

parhaat Omn'laisumt yhd'stetly'na mutta ei aiheuta elekirolyyttisest pistesydpymisesté johtuvia pulmia,

- niinkuin ne.
yhteen malliin

JOUSTAVAMPAA . . .vahemméin vuotoja

MULTI-LON on taipuisaa ja
muovautuvaa. Taipuisuutensa ansiosta
se asettuu tiivistyspesan mukaisesti—
vélttaa jaykemmissa tiivisteissa
esiintyvat vuodot—tarvitsee harvemmin
lisasaatoja—vaatii hyvin alhaisen
laippakireyden—sormitiukkuudella
aikaansaatu vuotokontrolli pienentaa
tehonkulutusta ja holkin kulumista . . .

Teknisié tietoja

® Kestaa erinomaisesti useimpia
kemikaaleja ja liuottimia.

@ Hapettamattomilla hapoilla, laimeilla
emaksilld ja orgaanisilla liuottimilla (pH
1-13) ei ole kaytanndllisesti katsoen
mitdén vaikutusta siihen.

® Ei sovellu kaytettavaksi vakevan tai
kuuman rikkihapon (> 60%),
typpihapon (> 10%) eikéa vakevien
emdsten kanssa.

lapimurto tiivistekuitujen kohdalla. D ® Ylin kayttoldmpdtila on 250°C.
@ Suurin sallittu akselinopeus on
10.2 mys.
KOKO PAKKAUS TUOTTEEN AT
KESTAA KAUAN. ..vihemmin tiivisteenvaihtoja mm* kg +10% NUMERO m’kg
CHESTERTONIN yksinaan kayttama 4,0° 0,908 009261 37.80
yksityisten kuitujen PTFE-esikasittely ja 6.0° 0,908 009263 17,58
ristipunonnan jalkeen suoritettu voitelu 2,270 009272
sisdanajovoiteluaineella suojaa 6,4 g'ggg 8833% 16,80
tiivisteen ja holkin sisdénajon aikana ja 0’ 908 009265
pidentaa kayttidikaa. 8,0 2970 009274 10,42
2,270 009275
9.5 4,540 009281 81
10.0° 0,908 009267 6.05
EITAHRAA ... suojaa tuotteen laadun — 22 s
‘ Grafiititon MULTI-LON kestiia ' 279 = 582
paperitehtaiden vékevié liuoksia, 120" g’ggg 888232 464
hypokloriitteja ja muita ' 4,540 009282 '
tuotantokemikaaleja—ei sisélla 2.270 009279
paperituotteita varjaavaa silikonia. 12,7 4,540 009283 443
MULTI-LON ei saastuta eika ole 143 2,270 009280 337
normaaleissa kayttéolosuhteissa ' 4,540 009284 '
vaarallista. 15,9 4,540 009285 3,12
EI KOVETU. . .véihemmyin s&stdjs 17,5 4,540 009286 2,37
o o 19,0 4,540 009287 1,95
’ MULTI-LON pysyy hiovissa ja 206 2.540 009288 175
syOvyttavissé kohteissa taipuisana iman 22’ > 4' 510 009289 1’55
asbesti’PTFE-malleille ominaista 2 : !
kovettumista. 23,8 4,540 009293 1,24
25,4 4,540 009294 1,18

*Saatavana vain: Chesterton Intemational B.V., Bantry, Ireland
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